
WAMETA MIG Pro 315i on 3-vaihevirralla toimiva,  
nykyaikaisinta invertteriteknikkaa hyödyntävä  
MIG/ MAG-hitsauslaite ammattikäyttöön.

Koneeseen mahtuu 300 mm lisäainelankarulla.

Kaarijännite ja langansyöttönopeus ovat  
säädettävissä portaattomasti ja hitsausarvot  
ovat luettavissa kookkailta näytöiltä.  
Myös kaaridynamiikka eli pisaraoikosulun jälkeisen 
virrannousun nopeus on säädettävissä.  
Tämä ominaisuus helpottaa erityisesti ohuiden 
materiaalien hitsausta ja asentohitsausta.

Langan kylmäajo ja kaasutestipainike kuuluvat 
koneen vakiovarustukseen. Koneen nelipyöräinen 
langansyöttölaite moottoreineen on vankkaa tekoa,  
joka täyttää ammattikäytön vaatimukset. 

Korkea paloaikasuhde yhdistettynä toimintavarmuu- 
teen ja helppokäyttöisyyteen tekee koneesta luotet- 
tavan työkalun, jota ammattilainen arvostaa.

Laite on valmistettu EN 60974-1 ja EN-50199-normien 
mukaisesti sekä täyttää EEC-direktiivin 83/336 (EMC)  
ja 73/23 mukaiset vaatimukset.

Takuu 1 vuosi
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Maahantuonti

TEKNISET TIEDOT
Liitäntäjännite	 3 x 400 V +/- I0% (50/60Hz)
Nimellisteho 	 11 kW
Tulovirta	 23 A
Sulake	 3 x 25 A hidas
Tyhjäkäyntijännite	 53V
Kuormitettavuus 40°C	 100% 	200 A
	 60% 	 250 A
	 40% 	 315 A
Lisäainelangan paksuus Fe 	 0,6 – 1,2 mm
Lisäainelangan paksuus RST 	 0,6 – 1,2 mm
Lisäainelangan paksuus Al 	 1,0 – 1,2 mm
Lisäainelangan paksuus ydintäytelanka 	0,6 – 1,2 mm
Tehokerroin	 0,72
Suojausluokka 	 IP 23
Eristysluokka 	 H
Jäähdytys 	 AF
Pituus 	 618 mm
Leveys 	 240 mm
Korkeus 	 445 mm
Paino 	 25 kg
Langan kylmäajo 	 on
Kaasutesti/huuhtelupainike 	 on
Kaaridynamiikan säätö 	 on
Langansyöttölaite 	 4-pyöräinen
Napaisuudenvaihto täytelangalle 	 on

Wameta MIG Pro 315i
Nykyaikainen ja  
tehokas kannettava  
MIG/MAG -hitsauslaite.


